
 

   POSITIONNEZ VOTRE ANIMAL  
   ARIA® S ’OCCUPE DU RESTE 

                                     AR IA  450  

 

            

GENERATEURPUISSANT 

                    ARIA 450 

 



 

            ARIA 450 avec Plateau flottant mouvement quadri-directionnel 
 

 
 Robuste et  Fiable, ce genérateur HF d’une puissance de 32Kw permet de delivrer 

jusqu’à 450mA ou 125Kev                                                                                                             
 Dispose d’une console tactile couleur avec préréglage des doses de Tir en fonction de 

l’espèce, région anatomique, incidence et épaisseur à traverser. 
 Mise en veille du système 30 minutes après le dernier Tir RX 

 
 
 

  

SPECIFICATIONS 
 Courant Max 450 mA 

 Kev Max 125 kV 

 Puissance Max 32 kW 

 Fréquence 100 kHz 

 Echelle Kev 40 - 125 (1 kV step) 

 Echelle mAs 0,5 - 150 

 Taille foyers 0,6 / 1,3 mm 

 Console couleur Tactile 

 Préréglages 11 espèces 

 Plus de 1000 doses de tirs 

 Affichage mAs et Kev ou mA, S, Kev 

 Dose fonction de l’épaisseur traversée 

 Collimateur faible irradiation 

 Plateau flottant quadri directionnel 

 Frein Mécanique 

SIV – 11 Rue des Roitelets 
          91400 ORSAY 
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